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Priifbericht 29.05.2024
Auftragsnummer: 2404/0280 Prufbericht Version: 1
Untersuchungsbeginn: 2024-04-11 Probennehmer: Herr lhrig iPN
Auftragsart: Untersuchung nach Trinkwasserverordnung

Probennummer: 240410/0064 315041020002
Obiekt: Hochbehalter Kandelbachle

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Reinwasser

Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2024-04-11 12:00
Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO Untersuchungsende: 2024-05-29

5667-5, DIN ISO 19458

Parameter Dimension |Messwert Grenzwert Priifverfahren

Vor Ort Parameter

Entnahme nach Zweck a DIN EN ISO 19458:2006-12

Tribung, qualitativ 2 klar

Farbung, qualitativ farblos DIN EN ISO 7887:2012-04

Geruch ohne DIN EN 1622:2006-10,
Anh. C

Temperatur bei Entnahme °C 10,3 DIN 38404-4:1976-12

pH-Wert 8,12 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523:2012-04

Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 158 2.790 DIN EN 27888:1993-11

Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 0 100 TrinkwV §43 Abs. 3

Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 100 TrinkwV §43 Abs. 3

Escherichia coli KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO
9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO
9308-1:2017-09

Enterokokken KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO

7899-2:2000-11

Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil |

Benzol mgl/l < 0,0005 0,001 DIN 38407-43:2014-10

Bor mg/l <0,10 1 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Bromat mg/l < 0,0025 0,01 DIN EN ISO 15061:2001-12

Seite 1 von 4




S —— UMWELTANALYSEN
SChwarzWald : Wasser | Boden | Abfall | Innenraum

LABAR st (( DAl

Wasser- und Umweltanalytik

iz

)|

oy

Deutsche

/"4:&?\\\\\‘\\\ Akkreditierungsstelle
D-PL-14210-01-00
Probennummer: 240410/0064 315041020002
Obiekt: Hochbehalter Kandelbé&chle
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Reinwasser
Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2024-04-11 12:00
Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO Untersuchungsende: 2024-05-29
5667-5, DIN ISO 19458
Parameter Dimension |Messwert Grenzwert Priifverfahren
Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil |
Chrom mgl/| 0,0008 0,025 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
Cyanid gesamt mg/l < 0,005 0,05 DIN 38405-13:2011-04
1,2-Dichlorethan mg/l < 0,001 0,003 DIN 38407-43:2014-10
Fluorid mg/l <01 1,5 DIN EN ISO
10304-1:2009-07
Nitrat mg/l 6,4 50 DIN EN ISO
10304-1:2009-07
2,6-Dichlorbenzamid * (nrM) mg/l < 0,000025 0,003 DIN 38407-36:2014-09
Summe PBW ges. mg/I| < 0,000025 0,0005 berechnet
Atrazin * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromazil * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethylterbutylazin * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin * mg/| < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon * mg/| < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl * mg/| < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor * mgl/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propazin * mg/| < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Simazin * mg/| < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bentazon * mg/l < 0,000025 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quecksilber mgl/| < 0,0001 0,001 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
Selen mgl/l < 0,001 0,01 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
Summe Tri-/Tetrachlorethen mg/| <0,0010 0,01 berechnet
Tetrachlorethen mg/l < 0,001 DIN 38407-43:2014-10
Trichlorethen mg/l < 0,001 DIN 38407-43:2014-10
Uran mg/l < 0,001 0,01 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
Indikatorparameter TrinkwV Anl. 3 Teil |
Aluminium mg/l <0,01 0,2 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
Ammonium mgl/l <0,05 0,5 DIN 38406-5:1983-10
Calcitldsekapazitat mgl/l 2,6 5 DIN 38404-10:2012-12
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Probennummer: 240410/0064 315041020002

Obiekt: Hochbehalter Kandelbéchle

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Reinwasser

Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2024-04-11 12:00

Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO Untersuchungsende: 2024-05-29

5667-5, DIN ISO 19458

Parameter Dimension |Messwert Grenzwert Jfriifverfahren

Indikatorparameter TrinkwV Anl. 3 Teil |

Bewertungstemperatur der °C 10,3 DIN 38404-4:1976-12

Calcitlosekapazitat

pH-Wert (Berechnung der 8,00 DIN EN ISO 10523:2012-04

Calcitlésekapazitat)

Sattigungs-pH 2 8,44 berechnet

Chlorid mg/l 1,8 250 DIN EN ISO
10304-1:2009-07

Eisen ' mg/l <0,02 0,2 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Farbung (SAK 436nm) 1/m <01 0,5 DIN EN ISO 7887:2012-04

Geschmack ohne DIN EN 1622:2006-10,
Anh. C

Mangan mgl/l < 0,005 0,05 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Natrium mg/l 4,4 200 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

TOC mg/l <0,50 DIN EN 1484:2019-04

Sulfat mg/l 57 250 DIN EN ISO
10304-1:2009-07

Trubung NTU 0,19 1 DIN EN ISO
7027-1:2016-11

Erginzende Parameter gemaR TrinkwV

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 1,16 DIN 38409-7:2005-12

Temperatur bei Bestimmung der °C 19,7 DIN 38404-4:1976-12

Saurekapazitat bis pH 4,3

Basenkapazitat bis pH 8,2 mmol/l <0,05 DIN 38409-7:2005-12

Temperatur bei Bestimmung der °C 15,2 DIN 38404-4:1976-12

Basenkapazitat bis pH 8,2

Hartebereich 2 weich berechnet

Gesamtharte 2 °dH 3,3 berechnet

Gesamtharte 2 mmol/l 0,6 berechnet

Calcium mg/| 19 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Kalium mg/| 0,9 DIN EN ISO
17294-2:2017-01

Magnesium mg/l 2,6 DIN EN ISO
17294-2:2017-01
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Beurteilung

Die Probe erfiillt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der Verordnung tber die
Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell geltenden
Fassung.

GemaR des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes in der aktuell geltenden Fassung ist das Wasser dem
Hartebereich WEICH zuzuordnen, dies entspricht dem Bereich kleiner als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter

(entspricht weniger als 8,4 °dH).

Kooperationslabor: Institut Dr. Lércher und Partner mbB Handelschemiker, Martin-Luther-Str. 26, 71636

Ludwigsburg.
* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor 2 Nicht akkreditiertes Prufverfahren.
iPN: interner Probennehmer ePN: externer eingebundener Probennehmer

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die 0.g. Priifgegenstande und die beauftragten Parameter.
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